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JELMAGYARAZAT:

Hasznélati hidegviz vezeték

Hasznélati melegviz vezeték

Hasznélati kevert melegviz vezeték

Cirkulacios vezeték
(satorna

Csatorna kiszellazd vezeték
Naphollektor elGrement vezetik
Napkollektor visszatird' vezetik
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MEGJEGYZES:

A HMV, HHY, cirkulécids vezetékeket és szerelvényeket hdszigeteléssel kell ellafni!
A vezetékek nyomvonalt a kivitelezd, a tervezd irdsos engedélyével, optimalizélhatja.

A WMV, HHY, cirkulacids csdvezetikek any

A szennywz csatorna vezetékek anyaga l( -PVC, KG-PVLC.

A fa/afvezefese/rnel acél védacsavet kell al/ra/mazn//

s s

aluminiumbetétes Gfrétegli milanyag csé.

A dilatécios zonan athaladd vezetékeket védgcsdvel kell ellatni /500 mm hosszon/.
A szennyviz vezetékek padloban, a vizvezetékek falhoronyban és padidban fufnak.
A szinteken forténd csddfvezetésnél, a testhangok atadasit
megakadalyozo rezgésmentesito SZ/gefeIesf kell elhelyezni,

A tervek miiszaki leirassal egyiitt érvényesek !
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