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kiépítésének kiviteli terve

L u k á c s s z á l l á s i  v a s b á n y a
t á r ó j a

Börzsöny
B e j á r a t  -  M e g l é v ő

a l a p r a j z

B ö .0 1 .1

1 : 2 5

megbízó:

készítette: Speleotech-Team Kft.

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

2 0 1 6 .  o k t ó b e r  1 4 .

V E K O P - 4 .2 .1 . - 1 5 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 2
"A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE

JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN
TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA
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0 meglévő, megmaradó cementhabarccsal rakott terméskő fal

meglévő, megmaradó, 2xØ20 köracél feltehetőleg
"bennmaradó zsaluzat", "egyenes boltöv" készítéséhez

szálkő fal

bejárat előtt felhalmozódott,
eltávolítandó erdei talaj és
növényzet maradvány

meglévő, megmaradó
cementhabarccsal rakott terméskő fal

bejárati zónában kifagyott kőzetből
álló omladék

szálkő

meglévő, bontandó szögvas ajtókeret,
működésképtelen szárnnyal

cementhabarcsba rakott kőből
kialakított "egyenes boltöv"

bányatáró bejárata
s z á l k ő

s z á l k ő

s z á l k ő

s z á l k ő

meglévő alaprajz 1:25
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kiépítésének kiviteli terve

L u k á c s s z á l l á s i  v a s b á n y a
t á r ó j a

Börzsöny
B e j á r a t  -  T e r v e z e t t

a l a p r a j z

B ö .0 1 .2

1 : 2 5

megbízó:

készítette: Speleotech-Team Kft.

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

2 0 1 6 .  o k t ó b e r  1 4 .

V E K O P - 4 .2 .1 . - 1 5 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 2
"A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE

JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN
TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA
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meglévő, megmaradó cementhabarccsal rakott terméskő fal

meglévő, megmaradó 2xØ20 köracél,
5 cm tervezett betontakarással
kiegészítve

meglévő kőfal szélesítése, megerősítése előfalazással,
kiegészítése, főte szintig, azt alátámasztva, meglévő falba
bekötve

meglévő kőfal szélesítése,
megerősítése előfalazással,

kiegészítése, főte szintig, azt
alátámasztva, meglévő falba bekötve

meglévő kőből rakott pillér, felfalazva a főtéig, meglévő falazatba bekötve

meglévő monolit beton áthidaló
az ajtó felett, felületének

simítása tervezett

meglévő, megmaradó
cementhabarccsal rakott terméskő fal

javítása, pótlása

meglévő, megmaradó cementhabarccsal rakott
terméskő fal javítása, pótlása

a bejárathoz vezető terep
kialakítása kifelé lejtő módon

tervezett acél szerkezetű ajtó, kialakítása
nézetek szerint, L01 konszignáció szerinti zárral

tervezett bekötés meglévő kőfalba, előfúrt lyukakba,
oldalanként 3-3 ponton, min. 20 cm mélységben

s z á l k ő
s z á l k ő

s z á l k ő

bejárat előtt felhalmozódott, erdei
talaj és növényzet maradvány

eltávolítva

s z á l k ő

tervezett alaprajz 1:25
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L u k á c s s z á l l á s i  v a s b á n y a
t á r ó j a

Börzsöny

B - L 1  n é z e t

B ö .0 1 .3

1 : 2 0

megbízó:

készítette: Speleotech-Team Kft.

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

2 0 1 6 .  o k t ó b e r  1 4 .

V E K O P - 4 .2 .1 . - 1 5 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 2
"A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE

JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN
TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA
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meglévő, megmaradó
cementhabarccsal rakott terméskő fal
javítása, pótlása

meglévő, megmaradó
cementhabarccsal rakott

terméskő fal javítása, pótlása

a bejárathoz vezető terep
kialakítása kifelé lejtő módon

tervezett acél szerkezetű ajtó, 93x140
cm szabad nyílásba helyezve,
kialakítása nézetek szerint, L01
konszignáció szerinti zárral

meglévő, megmaradó
cementhabarccsal rakott terméskő fal
jelentős mértékű pótlása

tervezett bekötés meglévő
kőfalba, előfúrt lyukakba,

oldalanként 3-3 ponton, min. 30
cm mélységben

tervezett bekötés meglévő kőfalba,
előfúrt lyukakba, oldalanként 3-3
ponton, min. 30 cm mélységben

L50.50.5 acél keret

szárnykeret és rácsozás U50
acélszelvényekből

meglévő, megmaradó 2xØ20
köracél, 5 cm tervezett

betontakarással kiegészítve

meglévő, megmaradó
cementhabarccsal rakott

terméskő fal javítása, pótlása

kibukkanó betonlemez

meglévő, megmaradó
cementhabarccsal rakott

terméskő fal javítása, pótlása

bejárat előtt felhalmozódott, erdei
talaj és növényzet maradvány

eltávolítva

Bö-L1 1:20

rozsdamentes acél szelvények: DIN 1.4301
horganyzott acél szelvények: S2-35, 120mikron horgany
csavarok, saválló:  A2 (V.Nr 1.4301)
hegesztés:    min. II.osztályú
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kiépítésének kiviteli terve

L u k á c s s z á l l á s i  v a s b á n y a
t á r ó j a

Börzsöny

B - L 2  m e t s z e t

B ö .0 1 .4

1 : 2 0

megbízó:

készítette: Speleotech-Team Kft.

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

2 0 1 6 .  o k t ó b e r  1 4 .

V E K O P - 4 .2 .1 . - 1 5 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 2
"A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE

JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN
TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA
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tervezett acél szerkezetű ajtó,
93x145 cm szabad nyílásba
helyezve, kialakítása nézetek szerint,
L01 konszignáció szerinti zárral

tervezett bekötés meglévő kőfalba,
előfúrt lyukakba, oldalanként 3-3
ponton, min. 20 cm mélységben

tervezett előfalazás, főte szintig, azt
alátámasztva, meglévő falba bekötve

meglévő monolit beton áthidaló az ajtó felett,
felületének simítása tervezett

szárnykeret és rácsozás U50
acélszelvényekből

L50.50.5 acél keret, köfalba kötve
oldalanként 3-3 ponton

L01 konszignáció  szerinti zárszerkezet

meglévő, megmaradó 2xØ20 köracél

meglévő, megmaradó
cementhabarccsal rakott terméskő fal

javítása, pótlása

meglévő, megmaradó
cementhabarccsal rakott terméskő fal
javítása, pótlása

5 cm tervezett betontakarás meglévő
acélelemeken

a bejárathoz vezető terep kialakítása
kifelé lejtő módon

s z á l k ő

bejárat előtt felhalmozódott, erdei
talaj és növényzet maradvány

eltávolítva

Bö-L2 1:20

rozsdamentes acél szelvények: DIN 1.4301
horganyzott acél szelvények: S2-35, 120mikron horgany
csavarok, saválló:  A2 (V.Nr 1.4301)
hegesztés:    min. II.osztályú
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kiépítésének kiviteli terve

L u k á c s s z á l l á s i  v a s b á n y a
t á r ó j a

Börzsöny

B - L 3  n é z e t

B ö .0 1 .5

1 : 2 0

megbízó:

készítette: Speleotech-Team Kft.

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

2 0 1 6 .  o k t ó b e r  1 4 .

V E K O P - 4 .2 .1 . - 1 5 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 2
"A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE

JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN
TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA
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tervezett acél szerkezetű ajtó, 93x145 cm
szabad nyílásba helyezve, kialakítása
nézetek szerint, L01 konszignáció szerinti
zárral

meglévő, megmaradó
cementhabarccsal rakott terméskő fal

jelentős mértékű pótlása

tervezett bekötés meglévő kőfalba,
előfúrt lyukakba, oldalanként 3-3
ponton, min. 20 cm mélységben

tervezett előfalazás, főte szintig, azt
alátámasztva, meglévő falba bekötve

meglévő monolit beton áthidaló az ajtó felett,
felületének simítása tervezett

tervezett bekötés meglévő kőfalba, előfúrt
lyukakba, oldalanként 3-3 ponton, min. 20 cm
mélységben

szárnykeret és rácsozás U50 acélszelvényekből

L50.50.5 acél keret, köfalba kötve oldalanként
3-3 ponton

L50.50.5 acél keret, köfalba kötve
oldalanként 3-3 ponton

szárnykeret és rácsozás U50 acélszelvényekből

szárny rögzítése a kerethez, 2 db rm. acélstiftes
hegeszthető zsanérral

szárny rögzítése a kerethez, 2 db rm. acélstiftes
hegeszthető zsanérral

L01 konszignáció  szerinti zárszerkezet

meglévő, megmaradó 2xØ20 köracél, 5 cm
tervezett betontakarással kiegészítve

tervezett előfalazás, főte szintig, azt
alátámasztva, meglévő falba bekötve

meglévő, megmaradó
cementhabarccsal rakott terméskő fal

javítása, pótlása

meglévő, megmaradó cementhabarccsal rakott
terméskő fal javítása, pótlása

tervezett előfalazás, főte szintig, azt
alátámasztva, meglévő falba bekötve

állapota függvényében a főte alatt, a kiszélesített falak között
vonalmenti megtámasztás válhat szükségessé

s z á l k ő  f ő t e

Bö-L3 1:20

rozsdamentes acél szelvények: DIN 1.4301
horganyzott acél szelvények: S2-35, 120mikron horgany
csavarok, saválló:  A2 (V.Nr 1.4301)
hegesztés:    min. II.osztályú
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kiépítésének kiviteli terve

L u k á c s s z á l l á s i  v a s b á n y a
t á r ó j a

Börzsöny
A k n á k  b i z t o s t á s a  1 .

h e l y s z í n

B ö .0 1 .6

1 : 5 0

megbízó:

készítette: Speleotech-Team Kft.

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

2 0 1 6 .  o k t ó b e r  1 4 .

V E K O P - 4 .2 .1 . - 1 5 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 2
"A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE

JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN
TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA
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B-L4
~30x30x50 cm beton
alaptömb, szálkőbe ágyazva

~30x30x50 cm beton
alaptömb, szálkőbe ágyazva

2xL50.50.5 acéloszlop

2xL50.50.5 acéloszlop

2xL50.50.5 acéloszlop

~30x30x50 cm beton
alaptömb, szálkőbe

ágyazva

3xL50.50.5 acél korlátelem

3xL50.50.5 acél
korlátelem

3xL50.50.5 acél
korlátelem

vízszintes korlátelemek
szálkő falba ültetve

vízszintes korlátelemek
szálkő falba ültetve

- 2 0
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2xL50.50.5 acéloszlop

3xL50.50.5 acél
korlátelem

~30x30x50 cm beton
alaptömb, szálkőbe
ágyazva

korlát alaprajz 50 1:50

B-L4 1:50B-L6 1:50

rozsdamentes acél szelvények: DIN 1.4301
horganyzott acél szelvények: S2-35, 120mikron horgany
csavarok, saválló:  A2 (V.Nr 1.4301)
hegesztés:    min. II.osztályú
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kiépítésének kiviteli terve

L u k á c s s z á l l á s i  v a s b á n y a
t á r ó j a

Börzsöny
A k n á k  b i z t o s í t á s a  2 .

h e l y s z í n

B ö .0 1 .7

1 : 5 0

megbízó:

készítette: Speleotech-Team Kft.

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

2 0 1 6 .  o k t ó b e r  1 4 .
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TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA
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2xL50.50.5 acéloszlop

~30x30x50 cm beton
alaptömb, szálkőbe

ágyazva

3xL50.50.5 acél
korlátelem

vízszintes korlátelemek
szálkő falba ültetve

2xL50.50.5 acéloszlop

~30x30x50 cm beton
alaptömb, szálkőbe
ágyazva

3xL50.50.5 acél
korlátelem

vízszintes korlátelemek
szálkő falba ültetve
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2xL50.50.5 acéloszlop

3xL50.50.5 acél
korlátelem

vízszintes
korlátelemek szálkő
falba ültetve

~30x30x50 cm beton
alaptömb, szálkőbe
ágyazva
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2xL50.50.5 acéloszlop

3xL50.50.5 acél
korlátelem

~30x30x50 cm beton
alaptömb, szálkőbe
ágyazva

korlát alaprajz 50 1:50

B-L5 1:50B-L6 1:50

rozsdamentes acél szelvények: 
DIN 1.4301
horganyzott acél szelvények: 
S2-35, 120mikron horgany
csavarok, saválló:  
A2 (V.Nr 1.4301)
hegesztés:    
min. II.osztályú
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kiépítésének kiviteli terve

L u k á c s s z á l l á s i  v a s b á n y a
t á r ó j a

Börzsöny
A k n á k  b i z t o s í t á s a -

k o r l á t   1 -  3 D

B ö .0 1 .8

1 : 1 0

megbízó:

készítette: Speleotech-Team Kft.

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

2 0 1 6 .  o k t ó b e r  1 4 .

V E K O P - 4 .2 .1 . - 1 5 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 2
"A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE

JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN
TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA

01 3D vázlat

02 3D vázlat

03 3D vázlat

05 3D vázlat
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kiépítésének kiviteli terve

L u k á c s s z á l l á s i  v a s b á n y a
t á r ó j a

Börzsöny
A k n á k  b i z t o s í t á s a -

k o r l á t  2  -  3 D

B ö .0 1 .9

1 : 1 0

megbízó:

készítette: Speleotech-Team Kft.

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

2 0 1 6 .  o k t ó b e r  1 4 .

V E K O P - 4 .2 .1 . - 1 5 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 2
"A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE

JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN
TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA

04 3D vázlat

06 3D vázlat

07 3D vázlat
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