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P o m á z i  k é t l y u k ú - b a r l a n g

Pilis-hegység

T e r v e z e t t  m e t s z e t
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1 : 2 5

megbízó:

készítette: Speleotech-Team Kft.

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

2 0 1 6 .  j ú n i u s  3 0 .

V E K O P - 4 .2 .1 . - 1 5
"A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE

JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN
TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA
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tervezett tömörített tömedékelés

Új, rendezett terep

egykori omladékos járatkontúr

acél szerkezetű lezárás, zsanéros, nyíló ajtó
műszaki  leírás és konszignáció szerint, L01

zárszerkezet kialakítása konszignáció
szerint, L02

zsalukő fal, 20 cm vastagsággal,
függőleges és vízszintes síkú
vasalással, műszaki leírás szerint

monolit vasbeton aknafedlap,
120x120 cm alaprajzi mérettel, 20 cm
vastagsággal, műszaki leírás szerinti
kialakítással és minőségben

monolit vasbeton alapgerenda, 25x25 cm
keresztmetszettel, műszaki leírás szerinti

kialakítással és minőségben

Új, rendezett terep

levésendő szálkő, a lavírsík
kialakításához

monolit vasbeton alapgerenda bekötése szálkő
falba, műszaki leírás szerint

omladékos, törmelékes rész kitermelésének
becsült vonala

tervezett tömörített tömedékelés
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P-P2-1 metszet 1:25


	P.06.4 Tervezett metszet

